
CM100色差仪

主机

校正盒

电源适配器

USB线及软件

1台

1个

1个

1个

小巧, 便于携带

重复性小于等于0.05, 显示精度0.01, 

只需轻轻一按即可精确测量色彩

配测量软件

标准配件

技术参数

照明受光系统

测量口径

测量波长范围

波长间隔

照明光源

存储容量

观察者角度

测量时间

电源

灯泡寿命

充电时间

尺寸

重量

输出接口

8/d

Ø8mm

400~700nm

10nm

全光谱LED光源

10个样品

2°/10°

1s

可充电锂离子电池

5年大于300万次测量

充满电单次可连续测试12000次

USB, 蓝牙

Ø30×100 mm

88g
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CM200色差仪

主机

白板盖

电源适配器

USB线及软件

1台

1个

1个

1个

方便, 快速的定位

领先的人性化设计与操作的简便性

重量

尺寸

照明受光系统

测量口径

观察光源

照明光源

存储容量

重复性

电源

灯泡寿命

充电时间

8/d

Φ8mm

D65

LED蓝光激发

5000个样品

<0.08ΔE*ab

可充电锂离子电池

3年大于100万次测量

2 小时 (首次充满需要8小时)

500g

205×70×100 mm

技术参数

标准配件
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416

手持式量仪


