
TWD系列表盘式扭矩扳手

技术参数

0.7~3.5N.m
6~30in.lb

1.8~9N.m
15~75in.lb

3.6~18N.m
30~150in.lb

28~140N.m
20~100ft.lb

7~35N.m
60~300in.lb

48~240N.m
35~175ft.lb

70~350N.m
50~250ft.lb

14~70N.m
120~600in.lb

货号

扭力范围

TWD3 TWD9 TWD70 TWD350TWD18 TWD140TWD35 TWD240

±3% ±3% ±3% ±3%±3% ±3%±3% ±3%

0.05N.m

0.5in.lb

0.1N.m

1in.lb

0.2N.m

2in.lb

2N.m

1ft.lb

0.5N.m

5in.lb

3N.m

2.5ft.lb

2.5N.m

2.5ft.lb

1N.m

10in.lb

254mm

1/4"

480g

254mm

1/4"

480g

254mm 546mm 546mm 546mm254mm 378mm

3/8" 1/2"3/8" 1/2" 1/2"3/8"

480g 1300g 1300g 1300g480g 820g

设定精度

分度值

扭力头尺寸

长度

重量

TWD70

顺时针或者逆时针都可以操作

满足DIN ISO 6789,ASME B107. 300

和国标15729标准 
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DT系列数显扭矩表

峰值, 预设值 和实时三种显示模式

单位: N.m, N.cm, kgf.cm, lbf.ft, lbf.in

内存数据: 999组

自动关机

带背光显示

应用

DT135

0.01N.m 0.1N.m 0.1N.m

DT200

20-200N.m

DT135DT30

13.5-135N.m5-30N.m

999

200g

1/2'' 1/2'' 1/2''

1台

2节

1个

技术参数

标准配件

货号

量程

驱动头尺寸

分辨率

精度

内存

电源

重量

7号电池

锁紧扳手

主机

2节7号电池

±2%(顺时针)/±2.5%(逆时针)      
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430

测   力


