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TWM-B系列扭矩扳手

TWM25B

 设置扭矩定值方便

精度:±4%(顺时针,单方向)

符合 ISO6789,ASMEB107.14标准 

200 ~ 1000

TWM1000B

1200mm

5.6kg

160 ~ 800

TWM800B

3/4"

1200mm

5.6kg

3/4"

技术参数

5 ~ 25 12 ~ 60 42 ~ 21022 ~ 110 66 ~ 330

TWM25B TWM60B TWM330BTWM110B TWM210B

1/4" 3/8" 1/2"1/2"3/8"

250mm

350g

415mm

920g

565mm

1.34kg

490mm

1.26kg

460mm

1.06kg

22 ~ 110

TWM110C

1/2"

470mm

1.17kg

12 ~ 60

TWM60D

1/2"

425mm

980g

110 ~ 550

TWM550B

3/4"

900mm

4.3kg

300 ~ 1500

TWM1500B

1260mm

9.2kg

1"

400 ~ 2000

TWM2000B

1260mm

9.2kg

1"

600 ~ 3000

TWM3000B

1260mm

10.5kg

1"

货号

扭矩范围(N.m)

棘轮方头尺寸

长度

重量

货号

扭矩范围(N.m)

棘轮方头尺寸

长度

重量
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STWM系列扭矩扳手套装

精度:±4%(顺时针方向)

技术参数

5 ~ 25N.m

货号

扭矩扳手货号

扭矩范围

棘轮方头尺寸

STWM25

1/4"

内六角: H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8

花型: T10-T15-T20-T25-T27-T30

延长杆: 100mm

42 ~ 210N.m

STWM210

½"

22 ~ 110N.m

STWM110

½"

自行车行业 汽车行业主要用途

螺丝批头

250mm

790g

490mm

2300g

460mm

2200g

扭矩扳手长度

重量

内六角套筒: 17-19-21-22-23mm

延长杆: 125mm

STWM25 STWM110

TWM25B TWM110C TWM210B
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